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" SELECTION
D’EQUIPEMENTS

Equipements d'ateliers de réparation
mécanique VL, VI, Agricole, Nautique
et Industrie.



EXPERTISE ET COMPETENCE AU

GITEC SERVICE DE SES CLIENTS

Société fondée en Décembre 2009 en collaboration avec le
fabricant des produits GARTEC et ECOTECHNICS.

GITEC est le spécialiste de I'équipement d'ateliers de réparation
mécanique VL, VI, PL, TP, Agricole, Nautique et Industrie.

Basée dans le centre de la France a Cosne sur Loire (58),

sur une superficie de plus de 2000 m2,

GITEC dispose d'un stock de matériels et de piéces détachées
pouvant répondre a la demande de tous ses clients.

GARTEC GARTEC ( Fabricant Italien, Leader Européen de matériels

de Lubirification)

FLUMD CONTROL TECHNOLOGY

ECOTECHNICS ( Fabricant Italien, Leader Européen de
Station de Recharge de Climatisation )

ECOTECHNICS,

GITEC dispose aujourd’hui des piéces, des accessoires ainsi
gue le service aprés-vente de ces marques.

- Lubrification : matériels et pieces détachées.

- Gasoil : matériel de transfert et pieces détachées.

- Station de recharge de Climatisation: matériels et pieéces détachées.
- Extractions des gaz, poussiéres et fumeées de soudures.

- Mobiliers d’ateliers, gamme compléte sur mesure.

www.gitec-sas.fr
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QUALITE, REACTIVITE, ECOUTE,
SAVOIR-FAIRE du FABRICANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE
POUR NOTRE REACTIVITE D’EXPEDITION
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BORNES TECHNIQUES MULTIFONCTION

MINITOWER est la solution simple et pratique permettant d'offrir un poste de travail complet
rassemblant tous les fluides necessaires.

Caractéristiques produit :

- 2 prises 230 V «industrielles» avec protection.
-1 prise 230 V «domestique».

- 1 coupleur Air comprimé SEC.

- 1 coupleur Air comprimé Lubrifié / Régulé.

- 2 emplacements disponibles pour les enrouleurs
de distribution d'air comprimé,d’électricité et d'éclairage.
- 5 emplacements disponibles pour les enrouleurs d'huile,
de liquide de refroidissement, de liquide lave glace,
de graisse, d'aspiration produit usé et d'air comprimé.
- Grace a son bandeau rétro-éclairé,
MINITOWER peut étre personnalisée avec votre logo.

Son encombrement réduit (750 x 600 x 2100 mm) _
et son acessibilité sur les 4 cotés, laissent la possibilité /™
d’installer MINITOWER contre un mur

ou au milieu de l'atelier, entre 2 baies de travail.

Devis d’'installation «clé en main» sur demande.

Teintes

Gris Kit aspiration huile usée

iy Bleu Rouge Noir Gris
Rélerence ?:1;;8 RALS011 RAL3000 RAL7021 RAL7016

NK5411 X

NK5411B X

NK5411R X Non
NK5411N X

NK5411G7016 X

NK5412 X
NK5412B X Composé de :
* Centrale d'aspiration intégrée avec commande M/A.
NK5412R X e L
* Enrouleur d'aspiration.
NK5412N X * Jeu de canules et embouts pour puit de jouge.

NK5412G7016 X



BORNES TECHNIQUES MULTIFONCTION

MICROTOWER borne technique multifonction nue a personaliser,

permettant d'offrir un poste de travail complet rassemblant tous les fluides

nécessaires.

Caractéristiques produit :

- 2 prises 230V domestique

- 1 prise RJ45

- 1 coupleur air comprimé SEC

- 1 coupleur air comprimé LUBRIFIE

>
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- 4 emplacements disponibles pour les enrouleurs d’huile,
de liquide de refroidissement, de liquide lave glace,
de graisse, d'aspiration produit usé et d'air comprimé.

Son encombrement réduit (620 x 620 x 2 120 mm) et
son acessibilité sur les 4 cotés, laissent la possibilité
d’installer MICROTOWER contre un mur

ou au milieu de I'atelier, entre 2 baies de travail.
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Teintes

Référence Gris Bleu Rouge Noir Gris
RAL7022 ~RALS011 RAL3000 RAL7021 RAL7016
NK6400 X
NK6400B X
NK6400R X
NK6400N x
NK6400G -

\-

——

Exemple :

MICROTOWER équipée avec
2 distribution d’huile

1 distribution LR/LG.
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UNITES MOBILES ET FIXES POUR LA DISTRIBUTION

Equipées avec :
- Filtre régulateur d'air
avec embout rapide.

Chariot e . Enrouleur Pistolet
. Chariot fat Flexibles N
Référence tonnelet : s 10 métres compteur

. 220 litres 4 métres . i

60 litres carrossé digital
Avec UMH3/1T60LR X X X
pompe  UMH3/1F220LR X X X
3/1 UMH3/1F220LEC10MR X X X
Avec UMH5/1T60LR X X X
pompe UMHS/1F220LR X b 4 X
5/1 UMH5/1F220LEC10MR X X X

Equipées avec : ‘
- Filtre regulateur d’air
avec embout rapide.

Y
2 Enroufeur  Enrouleur Pistolet
i Pour tonnelet  Flexibles .
Réference - : 10 métres 15 métres compteur
ou fat 4 métres R L
carrossé carrossé digital
UFH3/1T60LR 60 L X X
AVeC  FH3/1F220LR 220 L X
pompe
3/1 UFH3/1F220LEC10MR 220L X X
UFH3/1F220LEC15MR 220 L X X
UFH5/1T60LR 60 L X X
AVEC  LEHSMF220LR 220 L X X
pompe
5/1 UFH5/1F220LEC10MR 220L X X
UFH5/1F220LEC15M 220 L X X



ETABLI CACHE FUT & CUVES DE DISTRIBUTION

Réf: NK1211

Equipé de 2 distributions avec :

- Pompes pneumatiques 3/1.

- Enrouleurs carrossés 10 m.

- Pistolets compteurs digitaux.
- Egouttoirs.

- Panneau porte outils.

- Dim. 1700 x 870 x 2225 mm.

- Poids : 200 Kg avec bac de rétention.

Réf: LOT20CROCHETS
- Lot de 20 crochets en métal pour
panneau porte -outils.

[

4

Cuves PEHD avec bac de rétention PEHD, équipées avec pompe 3/1, enrouleur,
pistolet compteur digital et égouttoir.

Réf: CRP1500L3/1EC10MR

- Capacité 1500 L.

- Enrouleur carrossé 10 m.

- Filtre régulateur d'air avec
embout rapide.

- Dim. 1740 x 880 x 2200 mm.

- Poids 138 Kg.

Ref: CRP1 500L3/‘I EQOI10MR
- |[dem avec enrouleur ouvert 10 m.

Réf: CRPE1500L3/1EC10M

- Capacité 1500 L.

- Enrouleur carrossé 10 m.

- Filtre régulateur d'air avec embout rapide.

- Panneau porte outil 1524 x 457 mm. : :

- Plan de travail avec revetement 1530 x 380 mm. .

- Dim. 1740 x 1165 x 2200 mm. u u

- Poids 186 Kg. 8

Réf: LOT20CROCHETS

- Lot de 20 crochets en métal
pour panneau porte -outils.

Réf: CRPE1500L3/1EO10M
- [dem avec enrouleur ouvert 10 m.

Reéf: CRPZO00L3/1EC1IOMR

- Capacité 2000 L.

- Enrouleur carrossé 10 m.

- Filtre régulateur d'air avec
embout rapide.

- Dim. 2150 x 880 x 2200 mm.

- Poids 170 Kg.

Ref: CRPZIJOOLS/ 1EO10MR
- [dem avec enrouleur ouvert 10 m.

Pied de fixation anti-basculement Nous consulter

6 pour d'autres capacités.

HUILE USEE
JRETENTION

GRAISSE

PRODUITS
AGRESSIFS

AD BLUE

|

GASOIL

ATEX

EXTRACTION
ECHAPPEMENT

MOBILIER

STATION
CLIMATISATION

D’ATELIER



COMPOSANTS POUR LA DISTRIBUTION D'HUILE

Pompes pneumatiques pour I'huile, livrées avec embout rapide d'air,

raccord sortie produit et fause bonde 2",

Référence

Pour tonnelet

P 60 litres
‘,;' Avee  3MTOL X
pompe  3/1F220L
3/ 3uc1s00L
Avec  5/1T6OL X
pompe  5/1F220L
. 5/T snciso0L

Réf: NE39207

Pistolet compteur digital
Entrée 1/2"F.

Réf: NA2051
Enrouleur carrossé
avec 10 mde
flexible huile 1/2”

Support pivotant
verrouillable inclus.

Référence A""’}iz:; tion Pm;::;rce
NP3001 230 550
NP3008 230 pre
PLF00303M00 230 v
NP3010 400 1350
NP3012 730 1200

Réf: NE2002

Pistolet standard
Entrée 1/2"F.

Débit
(L/min)
9
25
50
50
14

Pour fiit Pour cuve
220 litres (Tube Lg. 1,40 m)
X

Réf: NV92029

pour pistolet

Réf: NA2151
Enrouleur ouvert
avec 10 mde
flexible huile 1/2”
Réf: VA9001
Support pivotant
mural

Réf: NP2012

Reéf: NP2008
Réf: PLFO0O3032MO0
Réf: NP2010

Pompe Pressostat

A engrenages
A palettes
A palettes
A palettes

A engrenages X

Egouttoir mural



POMPES MANUELLES & ACCESSOIRES //T
S 5, i

4

Réf: UP2001 Réf: NP2006
Pompe huile & produits Pompe huile a levier avec
agressifs (LR,LG et ADB) tube téléscopique pour
a levier. tonnelet 60 L & f(it 220 L.
- Débit 15 Limin. - Livrée avec fausse bonde 2"
- Tube d'aspiration téléscopique. et bec verseur.
Entonnoirs : Brocs gradués Pichets gradués :
Réf: VV92004 - Diam. 180 mm. avec ouvercle: Réf: U.9626802 - 2 litres.
Réf: VV92005 - Diam. 220 mm. Réf: VV92001 - 1 litre. Réf: U.9626805 - 5 litres.
Equipés d'un filtre et d'un couvercle. Reéf: VV92002 - 2 litres.

Réf: VV2003 - 5 litres.

Embase large pour une

" ‘ I 2
meilleure stabilite. \ QS
| " - E
= < E U=

Réf: U.9626103 _
Assortiment de 4 entonnoirs.
Diam. 60/80/100/120 mm.

Réf: U.9626109

Diam. 120 mm. Seringues :

Réf: U.9626140 Réf: NV2030 - capacité 1 000 cc.
Diam. 140 mm. Reéf: NV92031 - capacité 500 cc.
Réf: U.9626396

Diam. 210 mm.

Réf: DESSUSFUTABSORB - ' 4

Dessus de fut absorbant

; Ref: U.72112443
hydrophile.
- Tous litides, - Double effet, 250 cc.
- Diam. 560 mm.

- 2 prédécoupes pour piguage flt.
- Capacité d’absorption selon

la norme NT T90-361:38.

~» Conditionnement par 25 piéces.
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! Catégorie huile usée

Gamme
Huiles Usc¢es

RETENTIONS PEHD & RETENTIONS SOUPLES
meessssssssssss— RETENTIONS ET SUPPORT POUR 2 FUTS PEHD

Bac de rétention pour 2 flts couchés et support 2 fits.

Distribution et stockage facilité.

Empilement maximum de 2 (soit 4 flts au total).

Manipulable avec la plupart des chariots élévateurs.

Le support de flts doit étre utilisé avec le bac de rétention pour 2 flits couchés.

Dimensions Poids
Référence Désignation (LxIxh)
(Kg)
mm
SJ-200-004 Rétention pour 2 fats horizontaux 1375 x 1350 x 635 46
$J-200-001 Support pour 2 fiits horizontaux 1375 x 940 x 390 15
Reéf: $J-200-001 Ref: $J-200-004 $J-200-004 + $J-200-001

messssssssssssss BACS DE RETENTION SOUPLES

Bacs de rétention souples pour Flits 220 L et conteneurs 1000 L.
Bacs en tissu PVC 900 gr/mm?2.

Résistent hvd b Caractéristiques Normes
e‘SJSlen AUy T‘OC&I‘I HPes. . , . Grammage: 900 g/m?* EN 502286
Maintien des parois droites grace & des équerres en aluminium. Résistance rupture (chaine/trame) : 400/380 dal/S cm EN 1501421
Bords rabattables pour la manutention des flits et conteneurs. Résistance déchirure (<haine/trame) : 45/45 daN DIN53.363
Réaction aufeu:55mm/min 1503785
Adhérerce: 10/10daN/5cm ENIS0 2411
Capacité de Dimensions HnRlenzVemisbitace;
g 4 = Températures extrémes d'wtilisation: *-30°C/+70°C
Réference rétention (Lx!xh) R TR S R ST Fen EeR e i oS
(L) mm Maintiendes parois droites grice aix équerres enaluminium
BACRETSPLE250L 250 1000 x 1000 x 250
BACRETSPLE1000L 1000 2000 x 2000 x 250

Réf: BACRETSPLE1000L




Y

Catégorie huile usée .

Gamme
Huiles Usées

RETENTIONS EN POLYETHYLENE

s PALETTES DE RETENTION
100 % Polyéthyléne / 100 % recyclable,

Caillebotis amovible.

Manipulable avec un chariot élévateur ou un transpalette.

Réf: $J-500-002

Palette de rétention pour
conteneur 1000 L.

Réf: SJ-100-010
Palette de rétention pour 4 fits.

Réf: $J-100-001

Palette de rétention pour 2 fats. i Dimensions .
oy Capacité Poids

Référence ) (Lxixh) (Ka)

mim g

2 Fits $J-100-001 250 1300 x 750 x 400 20

4 Fits $J-100-010 485 1380 x 1290 x 480 36

Conteneur
1000 L $J-500-002 1100 1450 x 1450 x 1000 105

meessssssssssss—— P L ATEFORMES DE RETENTION

Plateformes modulaires permettant de réaliser des surfaces de retention statiques.

Permet le stockage en toute sécurité de bidons, tonnelets, fits, récupérateurs d’huile mobiles,
unité.d'huile mobiles, etc...
Caillebotis amovible et antidérapant.

Capacité bimensions Poids
Référence ﬁ:i) (LxIxh) (k)
mm g

SJ-300-002 120 1600 x 800 x 150 24 Ré&f: $1-300-002

SJ-300-007 240 1600 x 1600 x 150 45
Réf: $J-300-010
Rampe d'accés plateforme.
Texture antidérapante.

Pente douce pour un chargement
facile.

Se connecte a la plateforme.
Dimensions: 1290 x 810 x 180.
(LxIxh/mm)
Poids: 15 Kg.

Réf: SJ-300-007

Profil pour liaison plateformes.
Réf: WIN-A727
Lg. 1500 mm.

Réf: WIN-A728
Lg. 700 mm. Reéf: KIT102
10 Croisillon de liaison

plateformes.
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! Catégorie huile usée

Gamme
Hulles Usées

RECUPERATION & STOCKAGE HUILE USEE

Récupérateurs mobiles.
Vidange du réservoir par mise sous pression d’air .

RECUPERATEURS MOBILES ET KIT D’ASPIRATION

Réf: $J-600-001
Entonnoir PEHD pour fat 220 L.
- Avec couvercle articulé.

Capacité du )
Référence rés?Sfafr (;T;ﬁ ) Aspiration
ER2202/GITEC %0 Oui
ER1205 90 Qui Oui - Module de visualisation 8 L
ER2103 70 Oui Oui
Réf: ER2202/GITEC ~ Réf: ER2103 Réf: ER1205
Récupérateurs pour fosse PL. Réf: EK1011 Réf: RECUPSOL200L
Vidange du bac par piquage bas Kit pompe @ membranes. Récupérateur au sol grande capacité.
avec vanne 1/4 de tour 3/4". Murale pour vidange Bras de manoeuvre escamotable.

récuperateurs.

Dimensigns
o L Ci ité Poid!
Référence am{:;imse 0“;:;' {Lxlxh) ‘;‘ ;
mim 9
RECUPFOSSEPL 900 2 400 106  780x650x120 30

RECUPFOSSEPL-XL 1000 & 1500 125 970 x 630 x 205 49

2 grilles anti-eclaboussures avec parois
anti-balour.

Vidange du bac par piquage bas avec
vanne 1/4 de tour 1/2".
Piquage haut de reprise 1/2"M.
Dimensions du bac
(Lxlxh):

1370 x 1000 x 230 mm.
Capacite 213 L.
Poids 47 Kg.

-~

s C UVES DE STOCKAGE HUILE USEE
Cuves PEHD avec bac de rétention ACIER Cuves PEHD avec bac de retenhon PEHD
et tube de reprise avec dépotage déporté. et tube de reprise.

Réf: CPRA5S000LHU

Réf: CRP1500LHU

Capacité 5000 L. Capacité 1500 L. %
Dimensions : Dimensions : P
(Lxlxh): (LxIxh):
2550 x 1700 x 2250 mm. 1700 % 770 % 1800 mm.
Poids : 600 Kg. Poids : 97 Kg.
' Réf: CRP2000LHU
Capacité_ZOGB L. /
. s ?
Nous consulter
pour d'autres capacités.

1




Catégorie huile usée 4
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Gamme
Huiles Usées

RETENTIONS ACIER & STOCKAGE HUILE USEE
meeeeesssssssmm— BACS DE RETENTION EN ACIER

- Caillebotis en acier galvanisé.
- Finition peinture epoxy.

GRAISSE

L Di [ ;
Référence Coporcite ;T: ?f:;s i g g
) i (Kg) 5@
o w
1 Fat V59001 225 800 x 800 x 400 36 O %
2 Fats RETENTION_2FUTS 240 1255 x 725 x 350 49 g >
3 Fits V59003 350 2180 x 750 x 310 64
4Fats  RETENTION_4FUTS 435 1430 x 1250 x 350 90
ca:‘;:;iur VS9005 1100 1400 x 1400 x 640 101 §
=
o
<
—
Q
v
<
)
s ENSEMBLE RECUPERATION & STOCKAGE HUILE USEE g
. La solution «préte a 'emploi» pour la vidange des réservoirs
et le stockage des huiles usées.
'R_éif; CRP1000LPPEHU Dim.(L x| x h):1410 x 730 x 2000 mm / Poids : 79 Kg. o
Réf: CRP1500LPPEHU Dim.(L x| x h) :1740 x 880 x 2000 mm / Poids : 116 Kg. % 2
Réf: CRP2000LPPEHU Dim (L x| x h) : 2150 x 880 x 2000 mm / Poids : 157 Kg. £ s
e ey - . m
Cuve 1000,/ 1500 / 2000 L + rétention PEHD. g e
Equipée avec : £ <
- Pompe & membranes avec & 9
~»Reégulateur d'air. ~» Embout rapide air.
~»\Vanne. ~= Flexible air 1,50 m.
- Flexible d’aspiration 2.m avec coupleur rapide & i
et embout antipollution. = =
- Tube d'aspiration huile usée avec raccord et =
bouchon symétrique. g <
- Jauge & cadran et event. =
Réf: EQUIPVID/GITEC

STATION
CLIMATISATION

: Embout rapide antlpolluilon
. pour équiper les récupérateurs
* existants..



&, Catégorie Graisse

POMPES A GRAISSE
POMPES A GRAISSE MANUELLES

Réf: U.700002 Réf: GE2002 Réf: U.PK75VR

A levier. A levier. A levier.
- Sortie rigide et agrafe 4 mors. - Sortie rigide, sortie flexible 500 mm - Flexible 500 mm et agrafe
- Valve de remplissage. et agrafe 4 mors. 4 mors.

- Systéme TWIN-LOCK.
- Valve de remplissage.

Réf: U.PK85VR Réf: U.PKU75VR Réf: GE1001

A 1 main. A levier ergonomique. Pneumatigue ou manuel.
- Flexible 500 mm et agrafe 4 mors. - Flexible 300 mm et agrafe 4 mors. - Sortie rigide, sortie flexible
- Systéme TWIN-LOCK. - Systéme TWIN-LOCK. 300 mm et agrafe 4 mors.
- Valve de remplissage. - Valve de remplissage. - Entrée air 1/4"M.

=
h r | 2 | E
Réf: U.PKV77VS VARIOSTAR ?‘\ i g‘ 5 Réf: U.PKV88VS
A levier. BY R T ROM U & A 1 main,
- Flexible 500 mm (® Utilisation avec une cartouche a visser - Flexible 500 mm et agrafe
et agrafe 4 mors. 4 mors.

- Systéme TWIN-LOCK

= & 2]
- Systéme TWIN-LOCK. & M \W
R |

® Utilisation avec une canouche standard

/2 rw %@

Réf: GE3010/BASE Réf: U.COFFRET_PKU75VR

Pompe a graisse 14,4 V. Composé de :
- Livrée avec sortie flexible Lg. 760 mm - Pompe U.PKU75VR.
avec garde ressort et agrafe 4 mors. - Embouts souple et rigide.

- 1 batterie 14,4 V avec chargeur rapide inteligent
(temps de charge 1 heure).

- Cartouche de graise (NLGI 2 / 400 g).
- Assortiments de 60 graisseurs
et raccords rapides.

Réf: GE3010/BATT_SUP

Batterie pour GE3010/BASE.
- 1 batterie rechargeable 14,4 V
haute capacité au Ni-Cad.

13




Catégorie Graisse &

HUILE NEUVE

ACCESSOIRES GRAISSE & CEINTURES CHAUFFANTES
e - LEXIBLES, RACCORDS & ACCESSOIRES

HUILE USEE
JRETENTION

J—
Réf: U.ASSORT160GR | _ .-~ _ Réf: ULOT3AGTP M
- Coffret assortiment 160 i ik - Lot de raccords rapides ,
graisseurs UMETA. VY pour graisseurs tétes plates M
Réf: U.ASSORTSOGR D10, D16, D22 (DIN 3404). M
- Coffret assortiment 80
graisseurs UMETA.

28
5:.n
ad
O oz
o O
o

Reéf: U.FLEX500+AGRAFE Réf: U.7821118
- Flexible HP, Diam. 11,Lg. 500 mm - Flexible HP, Diam. 11, :
avec agrafe 4 mors M 10 x 1. 45.’/ Lg. 500 mm, M 10 x 1. -

Ref: GA173 , Réf: U.7477113
- Flexible HP, Diam. 11,Lg. 300 mm - Valve de remplissage
avec agrafe 4 mors M 10 x 1. conique 10 x 100. i
D
Réf: GV9006 a Réf: U.7591683 =
- Agrafe 4 mors M 10 x 1. - Appareil de remplissage pour tonnelet 50 Kg. %
Reéf: GV9007 ~ —_—
- Agrafe 4 mors M 10 x 1 W B
coudée a 90°. o
1]
3
Réf: U.7351312
- Agrafe 4 mors M 10 x 1 .
sous blister.
&
Réf: U.9626837 =
- Agrafe a levier M 10 x 1
pour graisseur DIN & SAE.
z
O
ZE
e CEINTURES CHAUFFANTES POUR TONNELET ET FUT Eé
» g
=
O
Ceintures chauffantes souples pur tonnelet et fit.
- Tension d'alimentation 230 V. "
- Réglage de la température par thermostat. g5
- Poids : 1 Kg. = =
£8
o
£ 3
e
wi
Réfé Puissance  Diam. Maxi Diam. Température
SIEIEee: w) (mm)  Mini{mm) = Max(°C) —
50Kg  MA.CC172252 500 330 320 120 & o
200 KQ MA.CC172254 1000 605 577 120 g §
MA.CC354029 2500 605 577 145 0=
pa

14



Q Catégorie Graisse

GRAISSEURS
s GRAISSEURS DIN 71412 EN ACIER ZINGUE

Graisseurs droits H1 ,% .
Type 6 pans L1 L2 Boite de 100 piéces 10 piéces sous blister t&)ﬁ
(GW) (SW-mm)  (mm)  (mm) Référence Référence 2

M6x1,0 7 15 55 U.1100704 U.9220110
M8x1,0 9 15 55 U.1100907 U.9220111
M8x1,25 9 15 5,5 U.1100908 U.9220112
M10x1 11 15 55 U.1101109 U.9220113 g e
M10x1,5 11 15 5,5 uU.1101111 U.9220114 uj ¥
1/8 G - 28 BSP 11 15 5,5 U.1101156 X L
1/4 G - 19 BSP 14 17,5 6,5 U.1101457 x i
GW

Graisseurs coudés 45° H2

Type 6 pans L1 L2 Boite de 100 piéces ~ _5 piéces sous blister
(GW) (SW-mm)  (mm)  (mm) Référence Référence
M6x1,0 9 23,5 55 U.1200904 U.9220170
M8x1,0 9 20,5 5.5 U.1200907 U.9220171
M 8 x 1,25 9 20,5 5,5 U.1200908 U.9220172
M10x1 11 25 55 U.1201109 U.9220173
M 10 x 1,5 11 25 5,5 U.1201111 U.9220174
1/8 G - 28 BSP 11 25 55 U.1201156 X L1 O:
1/4G-19 BSP 14 22,5 6,5 U.1201457 X SWe
L2I = |
GW

Graisseurs coudés 90° H3

Type 6 pans L1 L2 Boite de 100 piéces 5 piéces sous blister
(GW) (SW-mm)  (mm) (mm) Référence Référence
M6x1,0 9 18 55 U.1300904 U.9220180
M8x1,0 5 18 55 U.1300907 U.9220181
M8x1,25 9 18 55 U.1300908 U.9220182
M10x1 11 20 55 U.1301109 U.9220183
M10x1,5 11 20 55 U.1301111 U.9220184
1/8 G - 28 BSP 11 20 5,5 U.1301156 X L1
1/4 G - 19 BSP 14 18 6,5 U.1301457 X

« Nous disposons de tous les types de Graisseurs en Vrac.N’hésitez pas a nous consulter »
15



| |
Catégorie Graisse |§

UNITES MOBILES & FIXES POUR LA DISTRIBUTION
UNITES MOBILES POUR TONNELET & FUT

HUILE NEUVE

43
SE
25
o ul
s5E
TL

= Equipées avec : _
- Filtre régulateur d'air

: wn
avec embout rapide. o
24
o &
o O
o g
w
=
@
o)
g
ypr Chariot Chariot  Pompe i N Pistolet
Référence tonnelet fit s0/1 Couvercle  Suiveur  Flexible srdise
UMGS50/1T50KGR X X X X 4m ¥ =
50 Kg 5
UMG50/1T50KGR/A X X X X 10m X !
200 Kg UMGS50/1F220KGR X X X X 4m X Q
&
—_
P
s
o
53
! Lo E l=
= Equipées avec : _ =
- Filtre régulateur d'air n %
avec embout rapide. O
i—
28
5 =
o
Lo
F:
: - ot
Référence Pampe Couvercle  Suiveur  Flexible Eamumor 10:m P'St?"ﬁ
50/1 carrosé graisse
50Kg  UFG50/M1MT50KGR X X X 4m X .
o
UFG50/1T50KGR X X X 4m X w
200 Kg S g
UFG50/1F200KGEC10R X X X X X 8 =
20D

16



STOCKACGCE ET DISTRIBUTION PRODUITS AGRESSIFS

1ENS LE DE DISTRIBUTION POUR FUTS 220 |

i i '

Unités fixes avec pompe pneumatique (débit 15 L/min).jeu d'adaptateurs
et flexible de distribution longueur 4 m.

Réf: UFLR1/1F220L
- Avec pistolet manuel.

Réf: UFLR1/1F220L/PC
- Avec pistolet compteur.

Unités mobile pour flt 220 L
avec pompe pneumatique (débit 15 L/min)

Réf: UMLR1/1F220L

- Chariot roule-ft 4 roues.

- Flexible de distribution Lg. 4 m.

- Jeux d'adaptateurs pour fit plastique.
- Pistolet compteur.

IBUTION POUR CONTENEUR 1000L

—— S e Np—p—
. | | 1.,_ | l: ?-: |‘-,_ s -
- | e e B B B | D 1

Unités fixes avec pompe pneumatique (débit 15 L/min) et platine de support.

Réf: UFLR/CONT/FLEX4M Réf: UFLR/CONT/EO10M
- Avec flexible 4 m et pistolet manuel. - Avec enrouleur ouvert 10 m et pistolet compteur.




ACCESSOIRES & DISTRIBUTION PRODUITS AGRESSIFS

Ve e

Réf: LE2002
Pistolet manuel.
- Entrée 1/2"F.

'/ >
Clapet
anfi-retour.

Ref: LE3901
Pistolet compteur.
- Entrée 1/2°F.

Réf: PMMC1000LLR
Kit de distribution

conteneur 1000 L.
Comprenant :

- Pompe a membranes 60 L/min
équipée avec embout rapide
air comprimé.

- Support mural.

- Kit d’aspiration INOX
Lg. 1 145 mm.

- Sortie produit 1/2” M.

WU YL LI

) oD &S

L IVl = !
| w UVEE Bew B=lN J

Reéf: UP1001
Pompe pneumatique
en polyéthyléne.

- Entrée air 1/4"F.

- Débit 15 L/min.

- Pression 2 a7 bar.

A

Réf: LP2001

. Pompe manuelle

wr  en polyéthyléne.

- Livrée avec fausse
bonde 2", flexible
et bec verseur.

- Tube téléscopique
Lg. 520 2 920 mm.

Reéf: ULOD11
Extension tube
d'aspiration UP1001.

-Lg. 410 mm.

Réf: G.PLP20 .
Pompe manuelle a levier pour

produits agressifs.

- Pompe en polypropyléne,

Tige piston en acier inoxydable, joint VITON.

- Tube d'aspiration téléscopique
(Tonnelet 60 L ou flit 220 L).

- Pour le transfert des produits suivants :
diesel, kérosene, huiles,acétone, antigel,
hydroxyde d'ammonium, glycérine, alcools,
eau, produits chimiques & base d'eau,
solvants doux et solutions alcalines.

- Levier réglables, 3 postions.

~» 1-270 ml par cycle.
~» 2-350 ml par cycle.
~>» 3-430 ml par cycle.

v | | msowe | | ossn

I AN

|

Cuve de 2500 L simple paroi, équipée avec jauge, évent et bac de rétention

en acier peint.

Installation intérieure ou extérieure sous abri.

Livrée compléte avec :

- Pompe & membranes 30 L/min équipée avec régulateur d'air

et embout rapide air comprimé.

- Enrouleur ouvert 10 m sur platine
Lg. 10 m, Diam. 3/8".

- Pistolet compteur digital.

- Egouttoir.

- Réf: CPRA2500L/LR/LG

Dimensions (Lx 1% h):

2480 x 1150x 2070 mm.

Poids : 387 Kg.

Nous consulter
pour d'autres capacités.
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¢
Catégorie Ad Blue

Gamme Urée

RESERVOIRS DE RAVITAILLEMENT & DISTRIBUTION
—— RESERVOIRS DE RAVITAILLEMENT ADBLUE

Réservoirs en polyéthyléne haute densité avec passages de fourches
et passage de sangles.

- Electropompe (Débit 35 L/min) avec moteur 12V ou 24 V,
avec cable et pinces batterie.

- Flexible de distribution longeur 4 m.

- Pistolet manuel.

Dimensions
- = . i , i
Prray Capacité Alimentation (Lxixh) Poids
(3] v (Kg)
mm

UK92001 125 12 800 x 600 x 420 20

UKS9002 125 24 800 x 600 x 420 20

UK9007 220 12 800 x 600 x 500 28

UK9008 220 24 800 x 600 x 500 28

UK9010 430 12 1200 x 800 x 760 70

UK9011 430 24 1200 x 800 x 760 70

125L

s D|STRIBUTIONS MOBILES ET FIXES, POMPE MANUELLE

Unités fixes ou mobiles avec pompe a levier (débit 15 L/min),
flexible de distribution (Lg. 3 m) et jeu d’adaptateurs pour fats plastiques.

Réf: UFADB/PM15/F220L Réf: UMADB/PM15/F220L
- Unite fixe. - Unité mobile avec roule-fit 4 roues.



Catégorie Ad Blue

HUILE NEUVE

Gamme Urée

STATIONS MURALES & ENROULEURS DE DISTRIBUTION 83
o E
STATIONS MURALES DE TRANSFERT w &
S
Stations murales de transfert, composées de : T
- Platine de fixation avec accroche pistolet.
- Flexible de distribution Diam. 19 mm , longueur 4m.
- Pompe 230V / 12V / 24 V, 35 L/min. 9
- Pistolet manuel. 2
o
)
P Réf: SMT230V/ADB
Avec pompe 230V + prise 2P+T.
“=» Réf: SMT12V/ADB 28
Avec pompe 12V + cible et pinces batterie. 8 ﬁ
=P Réf: SMT24V/ADB o
Avec pompe 24V + cable et pinces batterie. o<

e K|TS D’ASPIRATION ET PLATINE

Kits d'aspiration
par le dessus piquage 2"

Réf: UL0O0OS Réf: ULO0DG6
- Kit d’aspiration pour flits. - Kit d’aspiration en charge. .
Pour piquage bas 62 x 6 conteneur o
Réf: ULO009 1000 L. v
- Kit d'aspiration pour conteneur. i G}
T ‘"é: R ﬁ
== ' Réf: ULOO10 =
Réf: X0534 — - Kit d'aspiration en charge avec <
" clapet Inox.
e & Pour piquage bas 62 x 6 conteneur
1000 L avec piquage 2". 1000 L. z
5 3
e ENROULEURS DE DISTRIBUTION £
. - - i- q
Enrouleurs ouverts pour la distribution8 met 15 m : nZ
ad
- Flexibles Diam.20 mm. v
- Raccordement flexible de liaison canule Diam. 19 mm
- Pression Max. 20 bar. _
“—» Réf: PLLFO07501 1A s&
Avec flexible de 15 m. - 5 é
- Réf: PLFO075007B ot gg
. 1 sy =
avecdlexible deif i Option :Support pivotant & é
“=» Réf: PLLF1627900A
Pour PI.F00Z5011A (15 m).
“~=p Réf: PLLF1731700A x o
Pour PL.F0075007B (8 m). ==
o<
20D

20
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%& Catégorie Ad Blue

Gamme Urée

PISTOLETS DE DISTRIBUTION & ACCESSOIRES
—————— P|STOLETS DE DISTRIBUTION & COMPTEUR

Réf: EU2001 Réf: EU2002G Réf: PILFO0618010
Pistolet manuel. Pistolet automatique. Pistolet compteur
- Débit 60 L/min. - Débit 35 L/min. automatique.
- Canule D19. - Entrée 1"M + Canule D19 - Débit 35 L/min.
avec raccord tournant. - Entrée 1"M + Canule D19
avec raccord tournant.
- Compteur digital.

Raccord fmiteur de debfn‘ réghb.re 2
Réf: EL.ZVAADBLUE4.0HV Réf: EL.LELAFIX40DET e o o por o
Plstole:t_automathue aclapet  Adaptateur magnétique. Réf: EL.ZVAADBLUE-5/10
magnétique.

- Débit 40 L/min. _ Plsf:olet‘automathue ?VA.
-Entrée 1'M - Régulation 5 ou 10 L/min.
: A - Entrée 1"M tournant.

L'adaptateur magnétique ELAFIX40
est mis en place par le fabricant.

I est fixé par encliquetage dans
'embout de remplissage du réservoir
(diametre égal ou supérieur a 40mm).
Son champ magnétique ouvre

le contacteur magnétique Réf: VO315

du bec du pistolet. Compteur digital.

- Entrée / Sortie 1"M avec

ACCESSO'RES - Pression Max.: 10 bar. 4
- Réf: X0493
. Canule 1"M- D19.
Réf: DV9607 Réf: PLR1512800A
Collier Inox - 17/29 mm. Adaptateur 2" pour fit

" Réf: X0562 lastique S70 x 6.
“-m fuJ Canule 90° 1"M - D19. RS _

S

Réf: UH92300
Flexible de distribution




Categorie Ad Blue

HUILE NEUVE

Gamme Urée

DISTRIBUTION PAR GRAVITE W3
SE
e K|TS GRAVITE POUR CONTENEUR 1000 L w g
Réf: KITGRAVITEADE Réf: KITGRAVZCONTPB Réf: KITGRAVICONTSUP % E
Kit de distribution par Kit de distribution pour jumeler, Kit de de jumelage pour 1 e
piquage bas pour conteneur 1000 L.  par piquage bas, 2 conteneurs 1000 L. conteneur supplémentaire. —
- Pistolet manuel avec raccord tournant. - Pistolet manuel avec raccord tournant. - Raccord 62 x 6 pour piquage bas a
- Flexible de distritbution D19, Lg. 5m. - Flexible de distritbution D18, Lg. 5m. conteneur avec raccord tournant A
- Flexible de jumelage renforcé D25. INOX 1. g
- 2 raccords 62 x 6 pour piquage bas (U]

avec raccords tournants INOX.

(73]
2w
50’1
a2
O o
o O
o<

GASOIL

ml.a-m-ulmml
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~» Exemple avec 3 conteneurs.
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Catégorie Ad Blue

Gamme Urée

DISTRIBUTION FUT, CONTENEUR & FILTRATION
KIT DE DISTRIBUTION POUR FUT ET CONTENEUR

Réf: UFADB230V/FUT/CONT
Kit de distribution pour conteneur 1000 L et fGt 220 L par piquage haut

Composeé de :
- Platine téleéscopique, pompe 230 V - 33 L/min, kit d'aspiration pour fGt et conteneur, 6 m de flexible de distribution,

pistolet manuel, adaptateurs 2" pour flit plastique.

Réf: UFADB230V/FUT/CONT/PA _—

- Idem ci-dlessus mais avec pistolet automatique. m

UNITE MOBILE POUR FUT 220 L AVEC PISTOLET ZVA

Réf: UMADB230V/FUT/ZVA

Kit de distribution pour fat 220 L par piquage haut avec
pistolet ZVA.
Pistolet automatique ZVA avec régulation 5 ou 10 L/min.

Composé de :

- Platine téléscopique.

- Pompe 230 V.

- kit d"aspiration pour f(t.

- 3 m de flexible de distribution.
- Roule-flt 4 roues. Racoord limiteur de débit réglable -

- Adaptateurs 2" pour fit plastique. - 4-5 LM pour utlisation VL usuelle. 4&
- 8-10 LAMIN pour utilisation grand débit

POMPES DE DISTRIBUTION & FILTRATION

=P Réf: UP5001

Pompe 230 V. Réf: PLLFO0611D00
(Céble et prise 2P+T). Filtre a cartouche.

- Eléiﬁt;so SﬁiTpe' = Réf: UP5002 - Filtrage mécanique 200,70

- Entrée / Sortie Pompe:230 V. - Entrée / sortie 1"F

1”M.+ canuleD19; (Cabe et pinces batterie). - Pression MAX 4 bar.
: =¥ Réf: UP5003 S

Pompe 230 V. Ref: PL.FOO611D1A
(Céble et pinces batterie). Cartouche seule en

23 polypropyléne.



Catégorie Ad Blue

Gamme Urée

CUVES DE STOCKAGE & DISTRIBUTION
e CUVES SIMPLE PAROI 3000 ET 5000 L

Equipées avec jauge et évent.
Livrées complétes avec :

- Station murale de transfert 230 V, 35 L/min sur platine
accroche pistolet.

- Flexible de distribution D19, Lg. 6 m.

- Pistolet manuel.

- Aspiration rigide par le haut.

Réf: CSP5000ADB/REC
=¥ Installation de la station
de transfert en bout de cuve ou latérale.

Dimensions

; Capocité Poid
Référence ‘E‘"' (LxIxh) {‘: ;

mm g

CSP3000ADB/BLOCK 3000 1675 x 1150 x 1850 97
CSP5000ADB/RECT 5000  2390x1360x1985 270

meesesssssssss—— OPTIONS & ACCESSOIRES

Réf: KITODOINOX2P
- Kit de remplissage avec
raccord TODO Inox 2"
et coude 90 ° MF 2",

- Kit de remplissage avec
raccord symétrique Inox 2",

Réf: REMPDEP3000BLOCK
Remplissage déporté pour
cuve 3000 L
(CSP3000ADB/BLOCK).

Réf: KITRACSYMINOX2P

bouchon Inox et coude 90 ° MF 2”.

(CSP5000ADB/RECT).

Réf: PLF00618010 Réf: EU2002G

Pistolet compteut Pistolet automatique.
automatique. - Débit 35 L/min.
- Débit 35 L/min. - Entrée 1"M + Canule D19

- Entrée 1"M + Canule D19 avec raccord tournant.
avec raccord tournant.
- Compteur digital.

Réf: REMPDEP5000
Remplissage déporté pour
cuve 5000 L

Réf: V0315
Compteur digital.

En position latérale ou - Entrée / Sortie 1"M
frontale. avec manchon 1.

24 - Pression Max.: 10 bar.

HUILE NEUVE
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Eﬁ& Catégorie Ad Blue

Gamme Urée

CUVES DE STOCKAGE & DISTRIBUTION
meessssssssss——— CUVES DOUBLE PAROIS 1500 ET 2000 L

Equipées avec jauge, évent et détecteur de fuites.
Livrées complétes avec :

- Station murale de transfert 230 V, 35 L/min sur platine
accroche pistolet.

- Flexible de distribution D19, Lg. 4 m.

- Pistolet automatique.

- Platine d’accroche latérale.

~—¥ Stafion en position murale
ou accrochée 4 la cuve.

Dimensions =
Référence C"’i’,‘:fﬂé (Lxixh) “:,:“‘;’

mm i

CRP1500LSC/ADB 1500 1740 x 880 x 1800 87
CRP_2U'UOLSCFAI_JB 2000 2150 x 880 x 1780 147

— CUVES DOUBLE PAROIS 2000 L AVEC ENROULEUR

Equipées avec jauge, event et détecteur de fuites.
Livrées complétes avec :

- Station murale de transfert 230 V, 35 L/min sur platine
accroche pistolet.

- Enrouleur ouvert , flexible D20, Lg. 8m.

- Pistolet automatique ou pistolet compteur automatique.

- Pied anti basculement..

Dimensions
P Pistolet Pistolet Poids
Référence outomatique  compteur auto. " :;:; h (kg)
'CRP2000L/ADB/EBMPA X 2160 x 925 x 2176 142
CRP2000L/ADB/EBMPC X 2160 x 925 x 2176 146

meeesssssssss—— OPTIONS & ACCESSOIRES



é
Catégorie Gasoil %&

Gammeo
Garole

HUILE NEUVE

GROUPES ET STATIONS MURALES DE TRANSFERT 230 V 83
e GROUPES DE TRANSFERT 230V é %
Groupes de transfert 230 V, composés de : z g

- Electropompe auto-amorgante a palettes
avec by-pass intégré.

- Flexible de distribution 5 m.

- Pistolet manuel en aluminium.

PRODUITS
AGRESSIFS

w
2
) Moteur Pompe Flexible iivolit o
Référence Alimentation ~ Puissance Débit Diamétre Longueur lumini o
. Corps alurminium s
(volt} {Kw) {L/min) fmm) {m)
GT230/56P 230 0,35 56 fonte 20 5
GT230/72P 230 0,5 72 fonte 25 5 Manuel
GT230/90P 230 0,5 20 fonte 25 5

e S TATIONS MURALES DE TRANSFERT 230V

&
Stations murales de transfert 230 V composées de : <
- Platine de fixation.

- Kit flexible aspiration Ig.4 m, diam. 25 mm. %

- Electropompe auto-amorgante & palettes ZE

avec by-pass intégre. 23

- Interrupteur ON/OFF. 22

- Compteur mécanique a 3 chiffres. Ll

- Filtre séparateur eau et impuretés 30 y O

cartouche longue:

- Flexible de distribution Long. 6 m. .

- Pistolet automatique en aluminium. g <

—=

o

=3 (o

Moteur Pompe o fa

Référence Alimentation  Puissance Débit v %

fvolt) (Kw) (L/min) Corps 5 J

SMT230/P56 230 035 56 fonte o
SMT230/P72 230 05 72 fonte =

5 &

) . - =

“=p Compositions spéciales sur simple demande. g E

P

26



Catégorie Gasoil

Gamme
Garole

GROUPES DE TRANSFERT 230V
KIT DE DISTRIBUTION 230V
Kit de distribution complet, 230 V / 40 L/min, composé de :

Réf: KITGO230V/40L/PM
- Pompe électrique 230 V / 250 W. - Sécurité thermique.
- Dispositif pour amor¢cage manuel. - Flexible de distribution Ig. 4 m, Diam. 19 mm,
- Systéme anti-siphonage intégré. avec ressort anti-pincements.
- Interrupteur ON/OFF, cable d'alimentation - Pistolet manuel.
Lg.2m. - Flexible d'aspiration Lg. 1,6 m, Diam.19 mm.

meeessssssssssmms BORNES DE TRANSFERT EN ACIER PEINT

Bornes de transfert 230 V a usage non commercial, composées de :

- Electropompes auto-amorgantes 56 I/min
a palettes avec by-pass intégré.

- Pistolet automatique.
- Support de pistolet avec interrupteur M/A.
- Flexible de distribution Ig.4 m, Diam. 25.
- Compteur mécanique a 3 chiffres.
- Support de pistolet avec interupteur M/A.
- OPTION : Filtre séparateur eau

et impuretés 30 y, cartouche longue.

Réf: BTA230/56
Borne de transfert 56 1/min.

Réf: BTA230/56+FILTRE
Borne de transfert 56 1/min
avec filtre.

meeesssssssssssss EL ECTROPOMPES DE TRANSVASEMENT

- Electropompes auto-amorcantes
a palettes avec by-pass intégré.

- Interrupteur M/A.

- Entrée / Sortie 1"F BSP.

Réf: P1.O00732000

Réf: PI.LFO073302A
Reéf: PL.LFO0730000 Ref: P1.O00326000
Moteur Pompe Filtration
Référence Alimentation ~ Puissance Débit a Joint & bride  crépine
(volt) (Kw) (L/min) D métallique

PI.FO0730000 230 0,35 56 fonte X
P1.000732000 230 4,2 72 fonte X X
PL.LFO073302A 230 49 90 fonte X X
P1.000326000 230 57 100 fonte

27



Catégorie Gasoil

HUILE NEUVE

GROUPES DE TRANSFERT 12 V & ENROULEUR 83
e K | TS COMPLETS 12V ; %
S
T
Réf: GT12V/50P - Débit 50 I/min. 4
- Electropompe auto-amorgante a palettes @
avec by-pass intégré et clapet anti-retour. &
- Interrupteur M/A, fusible (25 A), cable d'alimentation ©

Ig.1,80 m avec pinces batterie et poignée.
- Flexible de distribution 1g.4.m, diam 20 mm.
- Pistolet manuel en aluminium.
- Canules diam 20 mm métalliques.
- Crépine metallique.

PRODUITS
AGRESSIFS

Réf: GT12V/80L - Débit 80 I/min.

- Electropompe auto-amorgante a palettes
avec by-pass intégré et clapet anti-retour.

- Interrupteur M/A, fusible (40 A), cable d’alimentation
Ig.1,80 m avec pinces batterie et poignée.

- Flexible de distribution Ig.6m, diam 32 mm.

- Pistolet automatique.

]
2
=
o
O
<

&

}_..

Réf: PILLFO075002B <

Enrouleur ouvert gasoil avec flexible de 8 m.
- Chassis en acier peint, résistant a la corrosion.

- Flexible Lg. 8 m, Diam. 25 mm en caoutchouc hydrocarbures. %
- Entrée 1"F / Sortie 1"M. ZE
O«
=2
< -
~» 3 positionnements possibles : Ly g
Supsendu, mural ou sol. 8
|_
58
Ga
=3 o
& O
+:
BC
i

A B C D E F G H L o o
495 460 152 200 246 150 200 12 306 w w
= o

o =

0«

2D

28



Catégorie Gasoil

RESERVOIRS DE RAVITAILLEMENT
—— RESERVOIRS 125/230/440 L - 12/24 V

Réservoirs en polyéthylene haute densité avec passages de fourches
et passages de sangles.

CONFORMES Réf: DISTRI440L
(\AU)( EXIGENCES
. ADR

Réf: DISTRIZ30L

Groupe de distribution bi-tension :

- Pompe 12/24 V haute performance avec cable et pinces batterie.
- Flexible de distribution Diam. 20 mm, Lg 4 m..

- Raccord tournant en sortie de pompe.
- Pistolet automatique (DISTRI230L / DISTRI440L) ou pistolet manuel (DISTRI125L).

ver Capacité Dimensions Poids Débit pompe (L/min)
Référence (Lx1xh)
(L) s (Kg) en 12V en24V
DISTRI125L 125 800 x 600 x 420 20 25 45
DISTRI230L 230 800 x 600 x 500 28 40 70
DISTRI440L 440 1200 x 800 x 760 51,5 40 70

29
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Catégorie Gasoil %&

Gammeo
Garole

HUILE NEUVE

CUVES DE STOCKAGE ET DISTRIBUTION ~ ReseRvor 43

b =S =

messesssssseessssss CUVES DE STOCKAGE . T0ANS W S

-~ Installation intérieure ou extérieure sous abris ' SsE

Equipees avec : L

- Jauge. —
- Event. i
- Coude + raccord et bouchon symétrique. A
- Détecteur de fuite. E_,E
- Réservoir anti - UV / anti odeur ©

28
g A
Dimensions -
Fas Capacité Poids O o
Reféerence LxIxh o O
(w S (Kg) &2
mim
CRP750LSC/UV 750 1200 x 660 x1560 53
CRP1000LSC/UV 1000 1420 x 660 x 1770 60 i
CRP1500LSC/UV 1500 1740 x 780 x 1770 97 %
CRP2000LSC/UV 2000 2150 x 730 x 1790 149 %

Réf: CRP1500LSC/UV

meeessssssssssss CUVES DE DISTRIBUTION

Installation intérieure ou extérieure sous abris

Livrées complétes avec : - Station murale de transfert 230 V - 56 L/min.
- Flexible de distribution Diam.20 mm, 1g.5 m.
- Pistolet automatique en aluminium.
- Compteur mécanique a 3 chiffres.
- Filtre séparateur eau et impuretés 30
- Tube d'aspiration rigide avec crépine et clapet de pied.
- Flexible d'aspiration Diam. 25 mm pour liaison pompe / tube d'aspiraton.

&
-
<

STATION
CLIMATISATION

Capacité
(t)
CRP750LSC/UVISMT 750
CRP1000LSC/UV/SMT 1000
CRP1500LSC/UVISMT 1500
CRP2000LSC/UVISMT 2000

Référence

EXTRACTION
ECHAPPEMENT

MOBILIER
D'ATELIER
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Catégorie Gasoil

ASPIRATION FLEXIBLE, RIGIDE & FILTRATION
KIT FLEXIBLE D’ASPIRATION

Flexibles d’aspiration complets avec raccord 1’M et crépine a clapet.

Référence Désignafion
DV2518 Kit aspiration: Diam.20 mm, Lg 2,5 m - 1"M - crépine a clapet
DV2519 Kit aspiration: Diam.20 mm, Lg 4 m - 1"M - crépine a clapet
V0540 Kit aspiration: Diam.25 mm, Lg 4 m - 1"M - crépine ::: g::::g
——— COMPOSANTS e
Référence Désignation s
FLEXASPI20 Flexible d'aspiration Diam.20 mm au métre {couronne de 50 métres) j =
DV9603 Kit 2 canules métalliques Diam.19 mm - 3/4"M + 2 colliers E}(’ ‘*-d(
DV9617 Kit 2 canules métalliques Diam.19 mm - 1"M + 2 colliers ( .;F,I, 13‘_:_ E
FLEXASPI2Z5  Flexible d'aspiration Diam.25 mm au métre (couronne de 50 métres) Réf: DV9603
Réf: DV9617
DV9600 Kit 2 canules métalliques Diam.25 mm - 3/4"M + 2 colliers
RB0070 Réduction 1"1/4M - 1"F
) @ ) Réf: DV9605 i
Réf: DV92604 Réf: DV2516 Ref: DV2614 . b
S
Référence Désignation :
DV9604 Crépine a clapet en plastique 1"F M_'j e
DV2516 Crépine a clapet métallique evace filtre acier 1'F i
DV9614 Crépine plastique avec canule Diam.19 mm + collier Inox
DV9605 Crépine plastique avec canule Diam.25 mm + collier Inox
s A S PIRATION MODULAIRE
Référence Désignation
RBC5252 Coude 90° =
NV3025 Mamelon 1" - 35 x 1,5 mm - liaison coude/tube : vsenn
NV8074 Fausse bonde 2" - Diam.35 mm
NV9066 Tube aspiration longueur : 900 mm - 35 x 1,5 mm - FF ez
NV9024 Tube aspiration longueur : 600 mm - 35 x 1,5 mm - FF e
NVS023 Tube aspiration longueur : 420 mm - 35 x 1,5 mm - FF I
NV9004 Mamelon 1" - 35 x 1,5 mm - liaison tube/tube :m
DV2516 Crépine a clapet métallique avec filtre acier 1"F & I
RBM5252 Manchon 1" - | e
DV2517 Filtre acier 1"F

% B

FILTRES «<HYDROSORB»

Cartouches filtrantes 30 py pour capturer eau et impuretés.

Réf: CF60 @D Rref:CF100
- 60 L/min. - 100 L/min.
- Pas de vis 3/4"F. - Pas de vis 1"F.




Catégorie Gasoil

PISTOLETS, FLEXIBLES & KITS CANULES
meeesssssssssssm— P |[STOLETS DE DISTRIBUTION

Pistolets manuels 20 4 80 L/min Pistolets automatiques 60/80/120 L/min
- En matiére p]astique ou en aluminium. - En aluminium avec pmtection caoutchouc.
- Raccordement entrée : - Raccordement entrée : raccord tournant 1"F.

Canule Diam.19 ou raccord tournant 1"F. - Pression maxi: de 0.5 4 5 bar.

- Verrouillage de la gachette.
- Pression maxi: 3 bar.

= &

S

Accessoires
Réf: DV9501 - Raccord tournant 3/4”-1"F.
Réf: DV9502 - Raccord tournant 1"MF.

s - LEXIBLES DE DISTRIBUTION

Fiexible diamétre 19 x 25 mm
Référence Désignation
VHS503 Flexible @ 20 mm, longueur 4 m, avec raccord 1"MM
VHS505 Flexible & 20 mm, longueur 6 m, avec raccord 1"MM
FLEXGOD20 Flexible 20 mm au métre (par couronne de 60 métres)
DV9601 Kit 2 canules plastiques @ 19 mm - 3/4"M + 2 colliers
DV9603 Kit 2 canules métalliques @ 19 mm - 3/4"M + 2 colliers
DV9617 Kit 2 canules métalliques @ 19 mm - 1"M + 2 colliers
Flexible diamétre 25 x 35 mm Q{ g %, _:\\\%
Référence Désignation : s’
VH9601 Flexible @ 25 mm, longueur 4 m, avec raccord 1"MM
VH9603 Flexible @ 25 mm, longueur 6 m, avec raccord 1"MM [ = 9
VH9610 Flexible @ 25 mm, longueur 8 m, avec raccord 1"MM g r‘; ? L3
FLEXGOD25 Flexible @ 25 mm au métre (par couronne de 60 métres) E St
DV9600 Kit 2 canules métalliques @ 25 mm - 3/4"M + 2 colliers F o
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Référence  Manu/fAuto f:;if;:} Entrée Matiére s:r;;:fe p!{f:;j" ?;’;s ﬁii?ffg :"es

nule @ . Compteur digital.
esse | o | s0 | PR, O ewons | w | s | oue H e Min 7 Liin- Max 120 Limi
DE2504 Manuel 100 1"F tournant  Aluminium 25 3 28 o Entrée 1" F f Sortie : 1"M.
DE2501 Automatique 60 1"F tournant  Aluminium 25 0545 51,5 = Tota"se“r jOUma“er .,f générm et RAZ
DE2503 Automatique BO 1"F tournant  Aluminium 27 05a5 51,5
DE2502 Automatigue 120 1"F tournant  Aluminium 33 05a5 51,5

HUILE USEE
JRETENTION

HUILE NEUVE

GRAISSE

PRODUITS

AGRESSIFS

]
2
=
o
O
<

ATEX

EXTRACTION STATION
CLIMATISATION

MOBILIER
D’ATELIER

ECHAPPEMENT



Catégorie Gasoil

GESTION DE FLOTTE ELECTRONIQUE

GESTION «TOP FUEL» 10U 2 PRODUITS
Systéme de gestion avec logiciel d’exploitation embarqué sur clé USB

Ce systéme de gestion peut étre installé d’origine ou ajouté trés simplement
sur votre distribution existante : en remplagant votre compteur par I'émetteur d'impulsion DV3502.

Caractéristiques fonctionnelles :
, EJ - Possibilité de gérer jusqu’a 250 opérateurs
v et/ou véhicules.
- 1 badge sans contact par chauffeur ou véhicule.

- [dentification par badge et code véhicule.

- Possibilité de saisie horaire ou kilométrage.
- Affichage LCD.

- Batterie de sauvegarde.

- Arrét manuel possible en fin de service.

- Lecteur de clé USB pour la sauvegarde

ol1]2]3 des transactions.
| 4[5]e6|7
8,19 :C = Caractéristiques techniques :
Mt = - Alimentation borne ; 230 V.
@ @ @ - Alimentation pompe : 230 V - Puissance 4 KWW maxi.
- Dimensions P x I x H : 150 x 250 x 300 mm.
Reéf: GESTION_GO_4KW Réf: GESTION_GO_4KW_2_PROD
Composé de : Composé de:
- Borne de gestion pour un produit. - Borne de gestion pour un produit.
- 10 badges chauffeur. & - 10 badges chauffeur.

- 1 badge superviseur. - 1 badge superviseur.
- 1 clé USB avec logiciel TOPFUEL - 1 clé USB avec logiciel TOPFUEL

embarqué pas besoin d’un ordinateur dédie. embarqué pas besoin d’un ordinateur dédié.
- 1 interrupteur & clé pour passage ‘ - 1 interrupteur & clé pour passage
en mode manuel. en mode manuel.

- Possibilité de raccordemment d'une sonde
de niveau bas de cuve.

LOCICIEL D'EXPLOITATION EMBARQUE DANS LA CLE USB
Fonctionnalités :

- Gestion du stock cuve. - Totaliseur par véhicule ou/et par chauffeur.
- Creation ou modification des fiches - Suivi de I'ensemble des opérations
vehicules (badge) et chauffeurs (code). par date, par véhicule.oufet par chauffeur.

- Exportation des opérations au format EXCEL ou texte.

Réf: DV3502 Réf: BADGES_GESTION_GO
Emetteur d'impulsions en aluminium Lot de 10 badges pour gestion GO
- Débit maxi : 100 L/min. - Signal de sortie:
- Précision +/-0,5%: contact REED.
- Pression maxi: 25 bar. - Entrée / Sortie: 1" BSP F.
- Alimentation maxi: 24 V AC. - Dimensions (cm): 14 x 14 x 20.
- Poids 1,5 Kg.-
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é
Catégorie Gasoil Eﬁ&

Gammeo
Gazrole

HUILE NEUVE

ALARMES & JAUGES DE NIVEAU ELECTRONIQUES 83
DB
meesssssssssssss— A | ARMES DE NIVEAU w3
Boitiers alarme de niveau haut ou niveau bas.Alarme par signal sonore continu ; E
et voyant lumineux.Siréne déportée et voyant déporté en option. .
- Fixation facile sur mur = = =
ou sur un support. n
- Alimentation électrique 220 V. Réef: SONDE_NH §
- Dimensions 120 x 180 mm. Sonde de niveau haut. <
pa— - Pour GASOIL/HUILE |
FUEL/GNR/DIESTER. | =
‘j - Installation sur piquage 2". = 5 )
- Cable Lg. 3 m. Réf: SIRENE_DEP

Siréne déportée

PRODUITS
AGRESSIFS

Réf: SONDE_NE

]
2
=
o
O
<

o b

i, P Sonde de niveau haut.
T‘,‘r - Pour GASOIL/HUILE
Reéf: ALARME_NH v FUEL/GNR/DIESTER. Réf: VOYANT_DEP
Boitier alarme niveau haut. (¢ IL}} - Installation sur piquage 2”. Voyant déporté
Wy, - Céablelg. 5Smavec
Réf: ALARME_NB V¥ presse-étoupe..

Boitier alarme niveau bas.

_OPTlLEVEL®

Jauge de niveau électronique pour les fluides d'ateliers de réparation mécanique. é
<
Réf: OPTILEVEL/230V - Alimentation 230 V.
Réf: OPTILEVEL/12V - Alimentation 12 V. -
[e)
ZE
- 2 &
Caracteristiques : Réf: OPTILEVEL/GSM p —
- Alimentation 230 V ou 12V. Option «module GSM» avec = g
- Lecture directe du stock de  application ANDROID. =
la cuve. v
- Paramétragt_e : Caractéristiques :
- Dimensions et volume - Configuration OPTILEVEL > 5
de la cuve. | via l'application dédiée. S
- Densité du produit. - Consultation du stock oo
- Niveaux d'alerte. a distance. & %
- Niveaux d’alarmes : - SMS «alarme» envoyé 8 6
Vc;;yant ['Buzzer. automatiquement sur w
- Dimensions (L xl.x h /mm): | 2 numéros.
195 x 80 x 150. ~ *Carte SIM non fournie.
& &
|
a &
04
pa
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Catégo rie Atex Distributeur agréé "

FILL-RITE

Produits ATEX

POMPES DE DISTRIBUTION ATEX
e POMPES MANUELLES

Pompes en fonte d'aluminium pour le transfert du gasoil, de I'essence, du kéroséne et du diesel.

- Aspiration 1"F - Sortie 3/4"F (NPT). - Ecoulement inversé possible.
- Flexible de refoulement Lg. 2 m avec bec verseur. - Dispositif anti-siphonage.
- Crépine et clapet anti-retour intégrés. - Verrouillables par cadenas.
- Approuvées UL. \
Réf: TU.FR112 Réf: TU.FR112CL Réf: TU.FR152
Pompe rotative manuelle Pompe rotative manuelle Pompr semi-totative
- Débit 38 L pour 100 révolutions. avec compteur mécanique a piston
- Débit 38 L pour 100 révolutions. - Débit 56 L pour 65 cycles.

- Compteur avec totaliseur
journalier / général et RAZ.

s POMPES ELECTRIQUES

Pour le transfert du gasoil, de I'essence, du kéroséne et du diesel.
Pompes en fonte d'aluminium, auto-amorcantes avec protection contre la surchauffe du moteur.

- Aspiration 1"F - Sortie 3/4”F (NPT)
- Crépine et clapet anti-retour intégrés.
- Approuvées UL.

- Dispositif anti-siphonage.
- Limiteur de pression.

Réf: TU.FR705VEL

Electropompe

avec compteur mécanique.

- Débit Max 57 L/min.

- Compteur avec totaliseur
journalier / général et RAZ.

Réf: TU.FR310VE
Electropompe.
- Débit 132 L/min.

Ref: TU.RD812ZN
- Pompe débit 30L/min.

Réf: TU.RD1212ZNH
- Pompe débit 45 L/min.



Catégorie Atex

PISTOLETS, ACCESSOIRES ET ENROULEURS

meeesssssssssssm P|STOLETS ET ACCESSOIRES

Réf: EL.ZVAZ_4.1R
Pistolet automatique ZVA.

- Débit 70 L/min.

- Entrée : 1°F tournant.

Réf: TU.807CL1X418

Compteur mécanique.
- Débit : Min 19 L/min - Max 76 L/min.

- Entrée /Sortie : 1"F.

- Totaliseur journalier / général et RAZ.

Réf: PI.LF00408X00

Compteur digital.
- Débit : Min 7 L/min -

Max 120 L/min.

- Entrée : 1"F / Sortie : 1"M.
- Totaliseur journalier / général et RAZ.

messssssssssssssss - LEXIBLES

O O

meessssssssssssssss ENROULEURS

/8

Réf: RO036

Enrouleur grande capacité.

- Entrée / Sortie : 3/4"F.
- Coude Inox et joint Viton
- Capacité d’enroulement

—

Réf: PLLF0O0613020
Pistolet automatique.
- Débit 60 L/min.
- Entrée : 1°F tournant.
- Répond aux normes

EN 13012 / EN13463

Enrouleur de masse.
- Cable section 6 mm?, Lg. 15 m.

Réf: WA2920
- Sans pince.

Réf: WA2921
- Avec pince.

Produits ATEX

HUILE NEUVE

wz
2 2
w &
5 G
L
w
7]
n
<
o
G]
Réf: PLLOO0OG5001A
Pistolet manuel. w ¥
- Débit 150 L/min. =
- Entrée : 1"F tournant. o g
O o
o O
o <
Réf: APF0O035 I.:L)l
Raccord cassant &g
a clapet. P
- Entrée 1"F tournant. =
- Sortie 1"M.
=
Q
(73]
<
G

Réf: GA.EPE_44606
Cable de terre.
-CébleLg1m
- Pince et cosse a oeillet
Diam. 7 mm.

Référence

V0374
FLEXESS4M1P3/4NPT
V0359/G
FLEXESSD20MM1P4M
FLEXESSD20MM1P5M
Vo3ss

10 m de flexible Diam, 20

STATION
CLIMATISATION

EXTRACTION
ECHAPPEMENT

MOBILIER
D’ATELIER



Catégorie Atex

Produits ATEX

GROUPES DE DISTRIBUTION 380V
messssssss GROUPES DE DISTRIBUTION 380 V CARROSSES

Distributeur simple produit, avec ou sans gestion, équipé de :

- Pompe 380 V auto-amorcante ATEX. - Borne en acier peint.

- Filtre. - Afficheur & LED.

- Pistolet automatique avec raccord tournant. - Arrét de sécurité losqu'il n'y a pas

- Flexible de distribution Lg. 6 m. de distribution (3 min).

- Raccroche pistolet. = Option : Gestion «TOP FUEL» intégrée.

Référence Désignation Débit Gestion

GI.DS380-3 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3 3m*h
GI.DS380-5 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3 5 m?h
Gl.DSG380-3 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3 3 m%h X
Gl.DSG380-5 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3 5 m%h X

GESTION «TOP FUEL»

Caractéristiques fonctionnelles :
- Possibilité de gérer jusqu'a 250 opérateurs
et/ou véhicules.
- 1 badge sans contact par chauffeur ou véhicule.
- Identification par badge et code véhicule.
- Possibilité de saisie horaire ou kilométrage. g

- Affichage LCD.

- Batterie de sauvegarde.

- Arrét manuel possible en fin de service.

- Lecteur de clé USB pour la sauvegarde
des transactions.

Livrée avec :

- 10 badges chauffeur.

- 1 badge superviseur.

- 1 clé USB avec logiciel TOPFUEL
embarque pas besoin d’un ordinateur dedie.

- 1 clé pour passage en mode manuel.



Catégorie Atex

Produits ATEX

HUILE NEUVE

ol T
GROUPES DE DISTRIBUTION 220 V % 2
o5
w
s GROUPES DE DISTRIBUTION 220 V CARROSSES =5
Distributeur simple produit, avec ou sans gestion, équipé de : TL
- Pompe 220 V auto-amorgante. - Borne en résine.
- Filtre hydrosorb. - Afficheur a LED. -
- Pistolet automatique avec raccord tournant. - Arrét de sécurité losqu'il n'y a pas n
- Flexible de distribution Lg. 6 m. de distribution (3 min). é
- Raccroche pistolet. > Option : Gestion «TOP FUEL» intégrée. ©
iy
Référence Désignation Débit Gestion 2
2%
G1.DS220-3 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3 3 m%h L
GI1.DS220-5 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3 5m%h
GI1.DSG220-3 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3 3 m¥h X -
GI1.DSG220-5 VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3 5 m*h @
fa)
<
GESTION «TOP FUEL» N
Caractéristiques fonctionnelles : ' j
- Possibilite de gérer jusqu’a 250 opérateurs Q
et/ou véhicules. g

- 1 badge sans contact par chauffeur ou véhicule.
- Identification par badge et code véhicule.

- Possibilité de saisie horaire ou kilométrage. &,
- Affichage LCD. If Sgg?
- Batterie de sauvegarde. g”,‘f’
- Arrét manuel possible en fin de service. = f_"h‘.
- Lecteur de clé USB pour la sauvegarde L SRHRENERCY
des transactions Dlsponlblle en version autonome, '
. borne alimentée par des panneaux solaires. =
Nous consulter. QO
- > z —
Livrée avec: o<
- 10 badges chauffeur. <=
- 1 badge superviseur. 7 %
- 1 clé USB avec logiciel TOPFUEL =
embarqué pas besoin d’un ordinateur dédié.
- 1 clé pour passage en mode manuel.
i_
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Catégorie Station Climatisation

Climatisation

PURIFICATEUR & STATION DE CLIMATISATION
s S AN | FLUX - DESINFECTION & HYGIENE

Systeme de purification de I'habitacle portable et autonome.
Actif contre les COVID (conformité EN14476), hygiénise le circuit de climatisation
et les piéces internes du véhicule par nébulisation.

Réf: XS601.00

Saniflux
Caractéristiques techniques :

- Puissance 12V /3,7 A. - Capteurs de niveau de liquide.
- Réservoir de 400 ml (4 services). - Alarmes automatiques :

- Poids 2,8 Kg. T° élevée, reservoir plein,

- Arrét automatique. réservoir vide.

Saniflux est utile dans de nombreux domaines.
_ - Systeme breveté N°EP2349755.

Réf: AEK325 - Technologie ultrasonique & débit
qu‘Jlde DISICIDE + pour SANIFLUX élevé et constant.
Carton de 12 bouteilles de 1 L. :

- Possibilite de diriger le flux

-
5‘ vers 'évaporateur.

[}
ﬁ Retrouver la video sur

:%@ www.gitec-sas.fr.
s ECK LAND STATION POUR HFO1234yf OU R134A

ECK LAND STATION DE RECHARGE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE,
COMPACTE POUR LE SECTEUR AGRICOLE ET TP.

Type de réfrigérant HF01234yf ou R134a De série

Alimentation 220-240 V 50/60Hz

Pompe a vide 77 L/min, degré de vide 0,1 mbar E Imprimante

Compresseur hermeétique 1/3HP thermique

Vitesse récupération 300 g/min phase liquide

Résolution balance 10gr Sty Réchauffeur

Résolution balance huile 6ar . bouteifie

Temp. Fonctionnement 11/49°C

Filtration 1 filtre déshydrateur

Bouteille réfrigérant 7 litres rechargeable Bose dedonniies

Flexibles 6 métres b D Auto, Agriet PL

Robinets Manuels =

Ecran LCD alpha numérique 98 x 38 mm

Connectivité WIFI Non disponible

Fonction hybride Non disponible

Détection de fuites a I'azote /azote hydrogéné Mon disponible .

Identificateur de gaz MNon disponible Optlon

Kit de lavage Non disponible

Témoin de fonctionnement Non disponible

Réchauffeur bouteille De série

Imprimante thermique De série HFO 1234 }Jf
A/C diagnostic Mon disponible e
Cartouche huile et traceur hermétique Non disponible i |l|._11? SCHARION
Bouteille d'huile et traceur standard et rechargeable De série (X1) -
Purge d'air Manuel

D!mens!ons,i Po!ds 51x42x 44 cm /40 Kg ;2;':120x500mm, 11Kg

Dimensions / Poids emballage 70x70 %80 cm /50 Kg > Réf: GRCAR01.13
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ECOTECHNICS/

Catégorie Station Climatisation

STATIONS DE CLIMATISATION
s CINQUECENTO 12 STATION POUR HFO1234yf ET R134A
CINQUECENTO 12 STATION DE RECHARGE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

Type de réfrigérant
Alimentation

Pompe a vide

Compresseur hermétique
Vitesse récupération
Résolution balance

Résolution balance huile
Temp. Fonctionnement
Filtration

Bouteille réfrigérant

Flexibles

Robinets

Ecran

Connectivité WIFI

Fonction hybride

Détection de fuites a I'azote fazote hydrogéné
Identificateur de gaz

Kit de lavage

Témoin de fonctionnement
Réchauffeur bouteille
Imprimante thermique
Contréle fuites pendant le vide
Cartouche huile hermétique
Bouteille d'huile et traceur rechargeable
Purge d'air

Dimensions [ Poids
Dimensions / Poids emballage

HFO1234yf ou R134a
220-240 V 50/60Hz
51L/min, degré de vide 0,2 mbar
1/3HP

300 g/min phase liquide
10gr

11/49°C

1 filtre déshydrateur

12 litres rechargeable

3 meétres

Manuels

Graphique tactile et couleur 4,3"
En option

En option

Non disponible

Non disponible

MNon disponible

Mon disponible

Non disponible

De série

Non disponible

En option

De série (X1)

Manuel

47 %51x97cm /54 Kg
69x70x122cm /68 Kg

De série

Climatisation

Ecran graphique et
tactile 4,3"

Iimprimante
thermique
Cartouche
standard
rechargeable

Base de données
Auto, Agriet PL

messssssssssss ECK NEXT STATION POUR HF01234yf ET R134A
ECK NEXT STATION DE RECHARGE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

Type de réfrigérant
Alimentation

Pompe a vide

Compresseur hermétique
Vitesse récupération
Résolution balance
Résolution balance huile
Temp. Fonctionnement
Filtration

Bouteille réfrigérant

Flexibles

Robinets automatiques

Ecran

Connectivité WIF|

Fonction hybride

Détection de fuites a I'azote /azote hydrogéné
Identificateur de gaz

Kit de lavage

Témoin de fonctionnement
Réchauffeur bouteille
Imprimante thermique

A/C diagnostic

Cartouche huile hermétique
Bouteille d'huile et traceur standard et
rechargeable

Purge d'air automatique
Dimensions / Poids
Dimensions / Poids emballage

HF01234yf ou R134a
220-240 V 50/60Hz
51L/min, degré de vide 0,2 mbar
1/3HP

300 g/min phase liquide
10 gr

Sgr

11/49°C

1 filtre déshydrateur

12 litres rechargeable

3 métres

Mon disponibles

Graphique tactile et couleur 4,3"
En option

En option

Non disponible

En option analyseur de gaz
En option

Mon disponible

Non disponible

De série

De série (R134a)

De série (X1)

De série (X1)

Non disponible
66x68x108cm /63 Kg
71x74x125cm /81 Kg

40

De série

KIT NEXT HFO

Ecran graphique et
tactile 4,3

Imprimante
thermique

Cartouches
hermétiques
ou standards
rechargeables

Base de données
Auto, Agriet PL

ECK NEX + IMP

KIT NEXT R134a

HUILE NEUVE

HUILE USEE
JRETENTION

PRODUITS

GRAISSE

AGRESSIFS

AD BLUE

GASOIL

ATEX

EXTRACTION
ECHAPPEMENT

MOBILIER

z
g
<
=
<
=
=
o

D’ATELIER



Climatisation

Catégorie Station Climatisation

STATION DE CLIMATISATION

ECK 1900 PRO POUR HFO1234yf ET R134A

Station de recharge climatisation entiérement automatique pour la récupération,
le recyclage et le chargement du R134A ou 1234yf.
Equipée de série d'un conteneur supplémentaire pour de I'huile ou du traceur
et d'une ceinture chauffante pour la bouteille interne de réfrigérant.

Type derefrigérant

Alimentation

Pompe avide

Compresseur hermétique

Vitesse récupération

Résolution balance

Résolution balance huile

Temp. Fonctionnement

Filtration

Bouteille réfrigérant

Flexibles

Robinets

Ecran

Connectivite WIFI

Fonction hybride

Détection de fuites 3 I'azote fazote hydrogéné
Identificateurde gaz

Kit de lavage

Témoinde fonctionnement
Réchauffeur bouteille

Imprimante thermique

Base de données VL,PL&AGRI
Cartouche huile ettraceur hermétiques
Bouteille d'huile ettraceur standard et
rechargeable

Purge gaz non condensables
Dimensions / Poids

Dimensions / Poids emballage

De série
; m Ecran graphique et
HiS :
& tactile 5
E Imprimante
thermique
7 Cartouches
hermétiques
ou standards
rechargeables
Option hybride,
ringage des flexibles
Base de données
DATA BASE
UPDATE Auto, Agriet PL

'Op

HFO1234yf ou R134a
220-240 V 50/60Hz
51L/min, degré de vide 0,2 mbar
1/3HP

300 g/min phase liquide
10 gr

Sgr

11/49°C

1 filtre déshydrateur

12 litresrechargeable

3 métres

Manuels

Graphique tactile et couleurs”
En option

De série

Nondisponible

En option analyseurde gaz
En option

Nondisponible

De série

De série

De série

De sériel

De série (X2)

Manuel
55 x 60 x110 cm / 80 Kg
70 x 70 x 130 cm / 90 Kg

tions

= Connectivité WIFI

Kit de lavage

goo  Connectivité WIFI :
odlh . Affichage en temps reel
des services climatisation.
- Affichage des archives
des services exportables.
- Gestion simplifiee du réfrigérant.

“=» Affichage sur @

Smartphone,
PC & tablette @




Catégorie Station Climatisation

HUILE NEUVE

Climatisation

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES CLIMATISATION H3
s ACCESSOIRES CLIMATISATION ;%
28
Réf: 185.000001 Réf: CNT4012 s
EASYREC PRO (HFO & R134A). Bouteille de 40 L pour R134A. 6
Equipement mobile pour I'extraction g
des différents types de réfrigérants. G]

Livré avec :

- Flexibles de service. & —— Réf: AEK302
- Raccords pour HFO, R134A et 1/4" SAE. - Balance electronique Ll v
(100 Kg MAX). S5 a
O wi
O
= O
o<
Réf: AEK102-N21 Réf: AEK120-E
KIT DE LAVAGE Thermométre digital i
o |
s iéf: AEK102-N2 I;{! 3 a
Sl 2= ftde Réf: AEK145 Réf: AEK178 2
avage rfrL. Lampe Cobra Détecteur éléctronique
~> Réf: AEK102-N21-2 et lunette UV. R134A,HFO et Hydrogéne. —
Accessoires pour kit de
lavage R134a. =
. o
B v
A 2
’ <
Flexibles de service, Lg.6 m : 5
—
Py

« ~>R134A. ~» HFO1234yf.
Réf: TUB1148 - Flexible haute pression. Réf: TUB2136 - Flexible haute pression.
Reéf: TUB1149 - Flexible basse pression. Réf: TUB2126 - Flexible basse pression.

-
o
e CONSOMMABLES CLIMATISATION E
o
Réf: AEK275-6 | Reéf: AEK285-6 §
Carton de 6 bouteilles d’huile. _ Carton de 6 bouteilles d’huile. e a‘
~» 250 ml pour HFO1234yf ~» 250 ml pour HFO1234yf
et R134a / PAG100. et R134a / POEG6S.
Compresseur mécanique Compresseur mécanique = E
et électrique. et electrique. % ‘é’
w
gt
£ <
e
(]
Ref: AEK290-6 Ref: STMOO12-KIT
Carton de 6 bouteilles de fraceur. Lot de 10 rouleaux de papier
~» 250 ml pour HFO1234yf pour imprimante. el
et R134a. S 3
Compresseur mécanique | ‘3 Z
et electrique. e

42



Catégorie Extraction Echappement

EXTRACTION GAZ
ECHAPPEMENT

HUILE NEUVE

w =

WO

o 1 o

4 & En collaboration avec

¢ notre i iSO ec

= partenaire QN D .

Y IS RAILS D’EXTRACTION
3
o

Rail d’extraction pour les ateliers VL-PL-AGRI
TP- INDUSTRIE
(montage de plusieurs chariots si nécessaire)

PRODUITS
AGRESSIFS

w ENROULEURS I
2
(|
-
Enrouleur mécanique ou électrique VL-PL-AGRI
3 TP-INDUSTRIE (sur chariot ou autonome)
o,
V]
% I BRAS ARTICULE TP-AGRI
E ;
Bras articulé pour des spécifications TP
E ou Agricole avec plusieurs options possibles,
s 3 gaine réglable en hauteur
<3
w =
o

REALISATIONS

b

<

s

=

a FOURNITURE
=9

< &

5 ~ INSTALLATION
w " «CLE EN MAIN»

MOBILIER




Categorie Mobilierd’Atelier

Mobilier

HUILE NEUVE

i r"." Wz
En Collaboration avec notre {}lm ¥9o
partenaire h!d!ﬂ?l INDUSTRIALI %E
T
I VIOBILIER D’ATELIER
2
&

Mobilier d’atelier pour un
aménagement sur mesure, adapté a
vos besoins, pratique et élégant

PRODUITS
AGRESSIFS

AD BLUE

UNE ETUDE PERSONNA LIS E /15—

Pour chacun de vos projets, une
étude personnalisée vous sera
proposée avec I'ensemble de nos
outils 2D et 3D -

STATION
CLIMATISATION

EXTRACTION
ECHAPPEMENT

Fourniture et
pose « clé en
main »

&5 &
==}
o =
O«
20




OPTEZ POUR LA SONDE

GITEC CONNECTEE RLC®!

REMOTE LEVEL CONTROL

GITEC RLC permet de suivre le niveau de liquide présent dans un réservoir en temps réel sur le terminal de

votre choix : smartphone, ordinateur, tablette.

GITEC RLC utilise la technologie ultrason pour mesurer la distance entre |'émetteur placeé sur le haut du
réservoir et |a surface du liquide contenu dans votre réservoir.

Lorsque que la quantité de liquide diminue, la distance mesurée augmente en conséquence.

La mesure de la distance est ensuite transmise via réseaux bas débits a notre serveur distant.

Par la suite un algorithme transpose cette distance en volume. Pour ce faire vous devez renseigner les
dimensions de votre réservoir lorsde votre premiére connexion sur GITEC RLC SENSE.

. / "-.-,' 11)
| GITEC RLC posséde 3 pas de vis Installation & + | ||
~ permettant de s'adapter aux piquages ' NE

de tous les types de cuves. ens m
® aj FM‘

Grace a sa technologie ultrason RLC,elle peut mesurer n'importe
quel produit (Huile neuve, Huile usée, Gasoil GNR, Fioul domestigue
AdBlue, Antigel....)

Positionnez et vissez la sonde sur le piquage
de votre réservoir

Gérez et recevez

vos alertes de Niveau par SMS
ou email sur smartphone,
tablette ou PC.

Accédez a votre
espace GITEC RLC
SENSE grace a vos
identifiants.

LR

i Ll
L cnig '
o [
] .Il|h|l|||"||||li||"

“-» Réf: SONDE_GRLC_LORA

- Visualisez jusqu'a 4 cuves différentes Sonde GITEC RLC, réseau LORA

- Votre consommation journaliére +1an d’abonnement (1 émission par jour).
- Votre quree .estlmee avant panpe =y Réf: SONDE_GRLC_SIGFOX

- Votre évolution de consommation produit Sonde GITEC RLC, réseau SIGFOX
 Gerez diffsrents types de liquides +1an d’'abonnement (1 émission par jour).

- Un espace de paramétrage complet
. E JRSIP -» Réf: FLABONNEMENT_4ANS
Abonnement de 4 ans (1 émission par jour),

Au-dela de 4 sondes,

passez en mode Pro avec la plateforme s

>4 sondes .




UNE EQUIPE D’EXPERTS A VOS COTES

VOS INTERLOCUTEURS

Responsable Zone Export Directeur Commercial
MassenZDaNe Sébastien BECU
. 0624413716
hzidane@gitec-sas.fr L0625 ‘_8 3498
sbecu@gitec-sas.fr

Foued MEHDAOUI
0625183374
fmehdaoui@gitec-sas.fr

Responsable Technique SAV Responsable Péle Administratif Assistance Administration des
Arnaud BELLINI Magalie LOISEAU Ventes - ADV
L0890 363 446(") L 038626 8890 L 0386268892
=03 86 26 88 98 0386 26 88 98 i 03 86 26 88 98
abellini@gitec-sas.fr mloiseau@agitec-sas.fr adv@gitec-sas.fr

HOT-LINE & SUPPORT TECHNIQUE 08 90 363 446"

(x) 80 cts/min + prix appel



Stockage et transfert des fluides.
Le savoir-faire du fabricant.

GITEC

www.gitec-sas.fr

GITEC SAS
Rue des Limes
58200 Cosne sur Loire
Tel: + 33 3 86 26 88 90
Fax: +33 3 86 26 88 98
Mail: gitec@gitec-sas.fr



